
IBC PremiumLine ‒ La soluzione affidabile

IBC PolySol 250 ZX, 255 ZX, 260 ZX
Moduli fotovoltaici policristallini

I moduli fotovoltaici policristallini della serie IBC PolySol ZX 
sono la soluzione ideale per le aree destinate a conseguire 
 rendite sicure. Garanzia di qualità nel tempo e verifiche durante 
il processo di produzione, garantiscono una durata particolar-
mente lunga dei moduli con il massimo di potenza, efficienza e 
affidabilità. Grazie al rivestimento anti-riflesso del vetro, questi 
moduli riescono a catturare più luce, risultando più efficienti 
e producendo rendite ottimali. Tutti i moduli della serie IBC 
PolySol ZX sono prodotti in Europa.

Highlights:
	10 anni di garanzia sul prodotto*
	25 anni di garanzia lineare sulla potenza*
	Tolleranza sulla potenza: 0/+5 Wp
	Altamente efficace con vetro fotovoltaico a basso contenuto 

di ferro e rivestimento anti-riflesso (3,2 mm)
	IEC 61215 per carichi di neve fino a 5.400 Pa (ca. 550 kg/m2)
	IEC 61730 per applicazioni in classe A con tensioni fino  

a 1.000 V
	Verifiche regolari sulla qualità del prodotto e del processo 

di produzione
	Test di qualità di IBC SOLAR, con l’utilizzo di camera
 climatica e flash test, con camera ad elettroluminescenza
 integrata
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Il vostro partner IBC SOLAR: *  La garanzia lineare sulla potenza è valida solo per installazioni in Europa 
e Giappone. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle condizioni di 
garanzia IBC SOLAR. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato in 
accordo con le istruzioni di installazione. Valori elettrici a condizioni di ve-
rifica standard: 1000 W/m²; 25 °C. AM 1,5. 800 W/m², NOCT. Descrizione 
conforme a EN 60904-3 (STC). Tutti i dati conformi a DIN EN 50380. Con 
riserva di apportare modifiche e/o miglioramenti al prodotto.

DATI TECNICI
IBC PolySol 250 ZX 255 ZX 260 ZX

Potenza Pmax (Wp) in STC 250 255 260

Tensione Nominale Umpp (V) in STC 30,4 30,9 31,1

Corrente Nominale Impp (A) in STC 8,23 8,25 8,37

Tensione a circuito aperto Uoc (V) in STC 37,6 37,8 38,1

Corrente di corto circuito Isc (A) in STC 8,81 8,83 8,98

Potenza Pmax (Wp) a 800 W/m² NOCT AM 1.5 200,89 204,91 208,93

Tensione Nominale Umpp (V) a 800 W/m² NOCT AM 1.5 30,66 30,86 31,26

Tensione a circuito aperto Uoc (V) a 800 W/m² NOCT AM 1.5 37,02 37,22 37,26

Corrente di corto circuito Isc (A) a 800 W/m² NOCT AM 1.5 6,96 7,02 7,08

Riduzione efficienza @ 200 W/m² (%) 4,3 4,3 4,3

Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) +0,05 +0,05 +0,05

Coefficiente di temperatura di Uoc (mV/°C) –135 –136 –137

Coefficiente di temperatura di Pmpp (%/°C) –0,48 –0,48 –0,48

Efficienza (%) 15,5 15,8 16,1

NOCT (°C) 46 46 46

Tensione Massima di Sistema (V) 1000 1000 1000

Corrente Inversa Massima Ir (A)  15 15 15

Corrente del fusibile di stringa (I_fusibile) (A) 15 15 15

Fusibile di protezione per stringhe in parallelo 3 3 3

Spessore (mm) 40 40 40

Peso (kg) 18,5 18,5 18,5

Codice articolo 2204100002
2204100004

2204100001
2204100005

2204100003
2204100006

18.02.2014

Vantaggio della performance lineare
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Garanzia lineare IBC SOLAR
90% dopo 12 anni/80% dopo 25 anni
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