
CARATTERISTICHE: 

 

Le celle solari utilizzate per i nostri moduli fotovoltaici 

offrono una alta efficienza  di conversione della luce sola-

re per garantire una qualità del prodotto ad elevato stan-

dard. 

 

I nostri moduli ad alte prestazioni hanno una tolleranza 

positiva dello 0 + 5 W. Questo garantisce una produzione 

costante e stabile di energia. 

 

Sono resistenti alle condizioni metereologiche e alle 

temperature più estreme, superando tutti i test IEC 

evidenziano un valore di resistenza meccanica di 5400 Pa, 

cioè una pressione di 550 kg/m². 

 

APPLICAZIONI: 

 

I moduli fotovoltaici senza telaio WARIS della serie FL 

uniti al sistema di montaggio per sistemi integrati nel tetto 

SolRif® sono la perfetta combinazione per ottenere un 

impianto fotovoltaico architettonicamente integrato. 

 

Questo sistema si adatta a tutti i tipi di tetto inclinato 

sostituendo le coperture tradizionali. 

   

GARANZIA E CERTIFICAZIONE: 

 

I moduli WRS hanno una garanzia di 10 anni su difetti di 

produzione ed una garanzia sulla potenza nominale mini-

ma: 

10 anni - 90% della potenza nominale, 

25 anni - 80% della potenza nominale. 

 

Tutti i moduli sono certificati secondo le normative IEC 

61215:2005 ed IEC 61730-1 IEC 61730-2 



Noct - nominal operating cell temperature                  47±2°C 

Coeff. Temp. Isc           mA/K 4,71 

Coeff. Temp. Voc           mV/K -121,2 

Coeff. Temp. Pmax             %/K -0,41 

Caratteristiche termiche  

Caratteristiche meccaniche 

Dimensioni,               mm 1693 x 1017 x 30 

Peso,                          kg 19,5 

Celle 
60 celle da 156 x 156 mm in silicio 

multicristallino 

Copertura frontale 
Vetro temperato a basso contenuto di 

ferro 

Materiale incapsulante EVA - Etil vinil acetato 

Copertura posteriore TPT bianco, nero o trasparente 

Connettori Tipo MC4 

Temperatura,               °C                    - 40 a + 85 

Carico massimo         5400 Pa pari a 550 kg/m2 

Condizioni di operatività 

Garanzie e certificazioni 

10 anni su difetti di fabbricazioni e materiali 

10 anni sul 90% della potenza nominale minima 

25 anni sul 80% della potenza nominale minima 

Certificazione IEC-61215:2005  IEC 61730-1 e  IEC 61730-2 

Garanzia 

Dati tipici alle condizioni standard STC - 1000 W/m² - AM 1,5 - 25°C 

Tipo di modulo WRS220-

ST60FL 

WRS225-

ST60FL 

WRS230-

ST60FL 

WRS235-

ST60FL 

WRS240-

ST60FL 

WRS245-

ST60FL 

WRS250-

ST60FL 

Potenza nominale,                  W 220 225 230 235 240 245 250 

Tolleranza di potenza,            W 0 + 5 0 + 5 0 + 5 0 + 5 0 + 5 0 + 5 0 + 5 

Tensione alla max potenza,    V 28,25 28,49 28,73 28,96 29,19 29,42 29,64 

Corrente alla max potenza,     A 7,79 7,90 8,01 8,11 8,22 8,33 8,43 

Tensione a circuito aperto,     V 36,14 36,45 36,75 37,05 37,35 37,64 37,92 

Corrente di corto circuito,      A 9,16 9,29 9,42 9,55 9,68 9,80 9,93 

Massima tensione di sistema, V 1000 


